
KARTA KATALOGOWA

Unifon wielolokatorski do instalacji 4,5,6-żyłowych
SMART 5P, CYFRAL, czarny
symbol: SMART 5P/CZARNY

Producent:
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

I SBN 5902768850796

5 902768 850796 >



Wersje produktu:

Unifon wielolokatorski do instalacji 4,5,6-
żyłowych SMART 5P, CYFRAL, biały
SMART 5P/BIAŁY

Kolor unifonu: biały

I SBN 5902768850789

5 902768 850789 >

Unifon wielolokatorski do instalacji 4,5,6-
żyłowych SMART 5P, CYFRAL, czarny
SMART 5P/CZARNY

Kolor unifonu: czarny

I SBN 5902768850796

5 902768 850796 >

Unifon wielolokatorski do instalacji 4,5,6-
żyłowych SMART 5P, CYFRAL, biało-czarny
SMART 5P/BI-CZ

Kolor unifonu: biało-
czarny

I SBN 5902768850765

5 902768 850765 >

Unifon wielolokatorski do instalacji 4,5,6-
żyłowych SMART 5P, CYFRAL, czarno-szary
SMART 5P/CZ-SZ

Kolor unifonu: czarno-
szary

I SBN 5905669169059

5 905669 169059 >

Unifon wielolokatorski do instalacji 4,5,6-
żyłowych SMART 5P, CYFRAL, szaro-biały
SMART 5P/SZ-BI

Kolor unifonu: szaro-
biały

I SBN 5902768850819

5 902768 850819 >

Główne cechy:
Unifon domofonowy, analogowy przeznaczony do pracy w systemach 4,5,6-
przewodowych z centralami domofonowymi, 3-stopniowa regulacja głośności z
możliwością całkowitego wyciszenia, prosty sposób podłączenia (bez konieczności
lutowania), zasilanie z centrali domofonowej, dodatkowy przycisk wielofunkcyjny,
który umożliwia np. otwarcie bramy lub włączenie oświetlenia. Możliwe
uruchomienie elektrozaczepu bez podnoszenia słuchawki.



SYSTEM ŁĄCZENIA:
4,5,6 - żyłowy

Sterowanie
bramą

automatyczną

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM:

nie
Regulacja
głośności

Specyfikacja techniczne:

Informacje ogólne

Typ unifonu: analogowy

Rodzaj zasilania: z centrali domofonowej

System łączenia: 4,5,6 - żyłowy

Sterowanie bramą automatyczną: tak

Sterowanie oświetleniem: nie

Regulacja głośności: tak

Kolor unifonu: czarny

Wymiary unifonu (szer./wys./gł. [mm]): 84 / 198 / 34


